
Im Steinkampe 13D
38110 Braunschweig/Wenden
Telefon 05307/9204-0
Telefax 05307/9204-44

K. E. Bräuning Industriebedarf GmbH
www.kebi-armaturen.de • verkauf@kebi-armaturen.de

Technische- und Preisliche Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. KEBI 08 - 2022

Keil - Distanz - Dichtringe

Keil - Distanz - Dichtringe zum
schnellen Verbinden und
Dichtenvon Flanschen.

Mit diesen Dichtringen können
Distanzen und Winkelstellungen bis
8° oder in Kombination auch größere
Winkelgrade überbrücktwerden.

Von DN 32bis DN 500können wir
ihnen hiermit eine schnelleHilfe bei
Flanschverbindungen bieten.

Keine zusätzlichen Dichtungen nötig.

Einfache Anwendung bei
Flansch – Schiefstellung

Die Keil - Distanz - Rinde werden
standardmäßig aus EPDM her-
gestellt. Diese können wahlweise
ihren Einsatzbedingungen auch aus
anderen Elastomeren wie z. B. FKM
(Viton) und Silicon hergestellt
werden. Einsatztemperatur
EPDM: - 25 °C bis + 120 °C.

Einfache und kostensparendeMontage durch stufenlosesanpassen der Dichtflächen-
winkel,keinNachziehen der Schrauben erforderlich und hohe Dichtig- und Langlebigkeit

durch kraftschlüssige Stahlringe.


