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Endlich wieder gut durchatmen
Mit Geruchsfiltern von coalsi erfolgreich
schädliche Abluft reduzieren

www.kebi-armaturen.de

Biologisch

Geruchsfressende
Mikroorganismen werden
auf PU-Matten aufgebracht.
Diese bauen
Schwefelwasserstoffe
wirkungsvoll ab. Die
Filterleistung wird deutlich
gesteigert.

Physikalisch

Filtrierung und Zurückhal-
tung bestimmter Stoffe
durch mechanische
Verfahren.

Chemisch

Zurückhaltung von
Gasmolekülen durch
katalytische
Oberflächen.
Spezielle chemische Stoffe
wirken puffernd oder
absorbierend.

Einzigartige D
reifachfiltrieru

ng
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Straßenkanal- und Straßenablauf-Filter

Dank verschiedener Varianten sind die coalsi

Straßenkanal-Filter die Lösung für fast alle

gängigen Kanalschächte. Ein Nachwässern ist

nicht erforderlich. Der Filter mit seinen Mikroorga-

nismen ist jederzeit einsatzbereit und wirkungs-

voll. Durch das patentierte Siphonsystem kann

der Kanal das Wasser vollständig aufnehmen. Das

System ist einfach und sicher zu handhaben.

Gerüche aus Kanalschächten werden zuverlässig,

kostengünstig und revisionsarm reduziert.

Straßenkanal-Filter Straßenablauf-Filter

Mehrfachkammer-Filter

Für erhöhte Geruchsbelastung wie beispielsweise

Pumpstationen, Papierfabriken, Raffinerien, Brau-

ereien oder Metzgereien, die eine deutlich erhöhte

Geruchsbelastung aufweisen. Mit den Mehrfachkam-

mer-Filtern wird hier eine leistungsstarke Abhilfe

gegen die dort auftretenden geruchsintensiven Gase

geschaffen. Durch die Stapelbarkeit der Filterele-

mente lassen sich die Anlagen bedarfsgerecht

betreiben. Einfache Montage – unkomplizierte

Revision der Filterpakete.

Aquastop

Bei Starkregen muss zeitweise mehr als die acht-

bis zehnfache der normalerweise anfallenden

Wassermenge von der Abwasserkanalisation auf-

genommen werden. Durch den Einsatz des coalsi

Aquastop wird ein zu schnelles und unkontrollier-

tes Eindringen in das Abwasserkanalnetz zuverläs-

sig verhindert und - je nach Wunsch - die Belüf-

tung des Kanals sichergestellt. Bei Trennsystemen

verhindert ein Fremdwasserverschluss den Zulauf

von Regenwasser in den Schmutzwasserkanal.

Mehrfachkammer-Filter


