@ Schachteinlauftonne

Schachteinlauftonne aus Edelstahl. e
Konstruiert vom Praktiker fiir die Praxis. \\Z‘E\:L\\’ W

e
Entwickelt um Flussigkeiten gefahrlos in ‘ i
offentlichen Bereichen, kontrolliert in
Abwasserschachte einleiten zu konnen.
Ohne das dabei Schachtbauwerke oder
Personen zu Schaden kommen.

Schachteinlauftonnen werden anstelle der
Schachtdeckel auf den Schacht gesetzt und
schlie3en die Offnung vollstandig ab.

So kann nichts und niemand unbeabsichtigt
hineinfallen. Schlauchleitungen mit
unterschiedlichen GroRen und Anschlissen,
wie Perrot oder Storz-Kupplungen werden
sicher angeschlossen und fixieren zusatzlich
die Schachteinlauftonne.

Das Medium wird auf diese Weise
kontrolliert und weitgehend drucklos in die
Abwasserschachte eingeleitet.

In unterschiedlichen Bereichen einsetzbar:

. Trinkwasserversorgung
. Abwasserentsorgung
. Havarie- und Katastrophenschutz

bei Hochwasser

Vorteile:

* Anschlusse in Material, Gro3e und Art wahlbar

» Kontrolliertes, sicheres Ableiten des Mediums

* Druckloses Einleiten reduziert Schaden an Bauwerken

» Gesicherte Schacht6ffnung beim Einleiten des Mediums in den Schacht

+ Konstruktion und Wirkungsweise sind EU-weit patentrechtlich geschutzt
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