
Gehäuselose Armaturen im Kanalschacht und in der Kläranlage – absolut dicht?
Einsatzgebiete – Auslegung – Normen – Möglichkeiten
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BÜSCH Technology
BÜSCH auf einen Blick

Der Armaturen-Spezialist seit 1980

3 Produktionsstätten130 Mitarbeiter

Ausbildungsbetrieb 4 Standorte

• Technische Beratung
• Projektbegleitung
• Konstruktion
• Sonderanfertigungen
• Großprojekte international

i

>100.000
Armaturen 
weltweit im 

Einsatz

75 Länder 
weltweit 
beliefert



BÜSCH TechnologyBÜSCH Gruppe
Standort Nürnberg

BÜSCH Hauptsitz – Auftragsservice, Verwaltung, Konstruktion, Produktion Einbaugarnituren 



BÜSCH TechnologyBÜSCH Gruppe
Standorte und Produktionsstätten

4 StandorteTschechien - Vracov
BÜSCH Armaturen spol. s r.o.

Deutschland - Nürnberg
BÜSCH Technology GmbH
BÜSCH Management GmbH
BÜSCH Armaturen Nürnberg GmbH

Polen - Warschau
BUESCH Technologie 
Polska Sp. z o.o.

Deutschland - Geyer
BÜSCH Armaturen Geyer GmbH
(Erzgebirge)



BÜSCH Technology
Großarmaturen

XL4 runde Sohle (Polen)
3200 x 3200 mm

XL4 Lee Tunnel (London)
2400 x 2200 mm

XL4 (Berlin) – Höhe 8,5 m
2000 x 3000 mm

XL4 (Polen)
3500 x 4500 mm, 10 mWs



BÜSCH Technology
Großarmaturen

XL3 (London, Lee Tunnel)
4150 x 5305 mm – mit steigender Spindel

XL4 (Hanoi)
4000 x 4500 mm

Doppelplattenschieber (Budapest)
6300 x 3700 mm



BÜSCH Technology
Großarmaturen

Doppelplattenschieber 
(Warschau) – 1200 x 6700 mm

XL4 (Warschau)
4000 x 3030 mm

Rückstauklappen (London, Lee Tunnel)  
bis zu 3000 x 3000 mm



BÜSCH Technology
PRODUKTÜBERSICHT



BÜSCH TechnologyBÜSCH Standort Geyer
Produktion Edelstahl-Armaturen & Antriebe



BÜSCH TechnologyBÜSCH Standort Geyer
Produktion Edelstahl-Armaturen & Antriebe FUNKTIONIERT. IMMER.



BÜSCH TechnologyBÜSCH Standort Geyer
Beizerei



BÜSCH TechnologyBÜSCH Standort Geyer
Ausbildung IHK-

Ausbildungs-
betrieb seit 

1996

Industriemechaniker, Zerspanungsmechaniker, Konstruktionsmechaniker, Duales Studium Fachrichtung Maschinenbau
(m/w/d) 



BÜSCH TechnologyBÜSCH Standort Nürnberg Armaturen
Produktion Einbaugarnituren



BÜSCH TechnologyBÜSCH Kunden-Service
Drucktest-Einrichtungen

Drucktest- und Dichtheitsprüfungen mit Kunden vor Ort



BÜSCH TechnologyBÜSCH Kunden-Service
Weltweite Installations-Unterstützung

Installationen und Installation-Supervision für unsere Kunden vor Ort



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen
EINSATZGEBIETE

NORM DIN 19569-4
Kläranlagen
Baugrundsätze für Bauwerke und technische Ausrüstungen
Teil 4: Besondere Baugrundsätze für gehäuselose Absperrorgane

Punkt 4 – 
Allgemeine Merkmale 
gehäuseloser 
Armaturen
Unterscheidung nach:
„a) …der 
Aufgabenstellung…
b) …der konstruktiven 
Ausführung…
c) …der Richtung der 
Druckbeaufschlagung…
d) …der 
Abdichtfunktion…
e) …der Anordnung der 
Dichtung…
f) …der Art der 
Dichtung…
g) …der Betätigung…
h) …dem Werkstoff der 
Platte/des Rahmens…“

Schieber Schütze Rückstauklappen

Dammsysteme Klappenwehre Teleskopschieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGEUNG
BÜSCH Konstruktion

Produktqualität und Passgenauigkeit beginnt bei der Entwicklung und Konstruktion – bei BÜSCH im eigenen Haus.



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGUNG 
Standard- versus Sonderkonstruktion 

Standard-Einbauzeichnung nach LV ohne weitere Info Sonderkonstruktion mit besonderer Einbausituation und Getrieben



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGUNG
Anforderungen an das Bauwerk



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGUNG 
Anforderungen an das Bauwerk Norm

NORM DIN 19569-4
Kläranlagen
Baugrundsätze für Bauwerke und technische Ausrüstungen
Teil 4: Besondere Baugrundsätze für gehäuselose Absperrorgane

Punkt 5 – 
Anforderungen an 
das Bauwerk

b) Andübeln an das 
Bauwerk
„Erst mit dem Anschluss 
an das Bauwerk können 
gehäuselose 
Absperrorgane ihr 
Aufgabe übernehmen, 
so dass Bauwerk und 
technische Ausrüstung 
zusammen eine 
funktionale Einheit 
darstellen.“



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGUNG 
Übersicht Dichtheitsanforderungen Norm 

Punkt 6 – Anforderungen 
an die technische 
Ausrüstung
6.1 Lasten und Bemessungen
6.1.1 Allgemeines
„Das Absperrorgan ist zu 
bemessen nach den vom 
Ausschreibenden anzuge-
benden maximal auftretenden 
Differenzdrücken, der Größe 
gegebenenfalls auftretender 
Druckstöße sowie der 
Richtung der Druckbeauf-
schlagung. Vom Hersteller   
ist auch die dynamische 
Beanspruchung auf Grund 
der Fließgeschwindigkeit 
(insbesondere beim Öffnen 
und Schließen) zu 
berücksichtigen.“



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGUNG 
Vergleich Leckageraten

(V) = Druck auf die Vorderseite der Schieberplatte 
(R) = Druck auf die Rückseite der Schieberplatte

Größen Was gibt die Norm vor?
DIN 19569, Teil 4

Was erreicht SAFOX©?
DIN 12266

Was erreicht CP/XL?
1%(V) bzw. 5%(R) DIN 19569, Teil 4

DN 300 17 0,2 1170 l/h (V)
340 l/h (R)

1,7 l/h (V)
17 l/h (R) 0,03 l/h

DN 600 34 0,3 2340 l/h (V)
679 l/h (R)

3,4 l/h (V)
34 l/h (R) 0,06 l/h

DN 1200 68 0,7 4679 l/h (V)
1357 l/h (R)

6,8 l/h (V)
67,9 l/h (R) 0,13 l/h

DN 2000 113 1,2 71244 l/h (V)
2488 l/h (R)

12,4 l/h (V)
124 l/h (R) 0,22 l/h

DN 2500 141 1,5 91413 l/h (V)
2828 l/h (R)

14,4 l/h (V)
141 l/h (R) 0,27 l/h



BÜSCH TechnologyBÜSCH UNO Eck- und Stoßverbindungen
Vulkanisierung und Stoßschweißung der Dichtungsstöße (Norm)

Alle BÜSCH-Eckverbindungen 
werden vulkanisiert.

BÜSCH-Eckverbindungen BÜSCH-Stoßverbindungen

BÜSCH-Stoßverbindungen werden 
stoßgeschweißt, was einem 
vergleichbaren Verfahren entspricht.

DIN 19704-2

Garantierte 
Langlebigkeit der 

Dichtungen

Punkt 6.2  – Besondere 
Konstruktionsmerkmale
6.2.1 Dichtungen
6.2.1.1 Abdichtung zwischen 
Rahmen und Platte
„…Verbindungen elastischer 
Dichtungen untereinander 
(Stoßstellen, auch in Ecken) 
müssen heiß vulkanisiert oder 
gleichwertig ausgeführt sein.“

NORM DIN 19569-4
Kläranlagen
Baugrundsätze für Bauwerke und 
technische Ausrüstungen
Teil 4: Besondere 
Baugrundsätze für gehäuselose 
Absperrorgane



BÜSCH TechnologyBÜSCH UNO Eck- und Stoßverbindungen
Vulkanisierung und Stoßschweißung der Dichtungsstöße

Klebeverbindungen bilden immer eine vom Restmaterial 
unabhängige Beschaffenheit aus und bleiben eine eigenständige 
Komponente.

KLEBEVERBINDUNG
- UNFLEXBILE 

VERBINDUNGSKLEBESCHICHT

- HOHE ANFÄLLIGKEIT FÜR RISSE

- ERHÖHTES LECKAGERISIKO

- UNDEFINIERTE BESTÄNDIGKEITSDAUER

- VERBINDUNGSQUALITÄT 
PRODUKTIONSABHÄNGIG

flexibel flexibelha
rt

UNO
- GLEICHE MATERIALEIGENSCHAFTEN

- GLEICHE FESTIGKEIT

- GLEICHE AUSDEHNUNG

- GLEICHE ELASTIZITÄT

- KEIN LECKAGERISIKO AN DER 
VERBINDUNG

flexibel

Die UNO Eck- und Stoßverbindungen haben die gleiche 
chemische Beschaffenheit und Beständigkeit wie der Gesamt-
gummi und bilden mit diesem eine Einheit = wesentlich haltbarer! 



BÜSCH TechnologyBÜSCH Kunden-Service
Schweißqualitätstest – Farbeindringprüfung

Kraftwerk 
Jaworzno 
(Polen) 
4 Armaturen 
5600 x 3600 mm



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
MAS Beispiel Antriebspakete

Modulares 
Antriebssystem 
MAS
Mit den Komponenten 
des Modularen 
Antriebssystems MAS 
lassen sich nach dem 
Baukastenprinzip 
individuelle Lösungen 
für jede 
Antriebssituation 
zusammenstellen.

Für 25 
Einbausituationen 
liegen bereits 
vorkonzipierte 
Antriebspakete vor.



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
MAS Komponenten Beispiele

Kreuz- & Kugelgelenk Deckenlager wasserdicht



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
MAS Einbausituation Kreuzgelenk



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
MAS Einbausituation mit Deckenlager wasserdicht

Deckenlager wasserdicht mit Einbaugarnitur und                
Straßenkappe zur Bedienung eines SAFOX G DN 200



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Wandadapter

Wandadapter für runde Schächte zum 
Andübeln mit montiertem CP4 von oben

Wandadapter zum Einbetonieren für 
Flanscharmaturen mit montiertem SAFOX©

  



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Wandadapter

XL4 



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Segmentstein

Montage eines lagergeführten Spindelschiebers in einen runden 
Schacht mithilfe eines Segmentsteines aus zähhartem Spezialbeton

1 2

3 4



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
BÜSCH Kegelradgetriebe

Gehäuse aus Edelstahl (zusätzlich pulverbeschichtet)

VORTEILE
• Rostfrei - Maximaler Korrosionsschutz
• Äußerst Langlebig
• Wartungsfrei
• Wasserdicht
• Für Trinkwasser geeignet
• In Kombination mit unserer Abtriebsform A dauerhaft 

überflutbar 
• Standardmäßig mit erhöhtem Schutzgrad IP68++ gefertigt

(maximal 30 Tage bei Überflutung bis 8 m Wassersäule)



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
BÜSCH Kegelradgetriebe

• F14 mit Form A aus 
Edelstahl für 
steigende Spindel 
(oben)

• Umlenkung - 
Betätigung zur 
Bedienebene 
hinuntergeführt (links)

Kupfermine Dolna Odra 
(Polen)

Anschluss F14



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen
LANGLEBIG, VERLÄSSLICH, SICHER

CP4
Zuverlässige, leichte Bauweise
für Standardanwendungen mit 
dauerhafter Betriebssicherheit
– die Schieberplatte wird durch-
gehend in der Dichtung geführt.

XL4
Überdurchschnittliche Dichtheit
mit Druck in und gegen die 
Abdichtungsrichtung, besonders 
geeignet für sehr große Bau-
größen bis zu 5000 x 5000 mm.

SAFOX©
Höchste Sicherheitsanforderungen    
mit absoluter Dichtheit durch die     
vom Schieberrahmen unabhängige 
Dichtung.

XM4
Unkomplizierte Anwendung mit 
sehr guter Dichtleistung, da die 
Doppellippendichtung auch in 
Zwischenstellung vollständig 
anliegt.



BÜSCH TechnologyXL4 & CP4
Sonderbauformen

XL4 halbrund
mit runder Sohle

XL4-LT
Absenkschieber

CP4 halbrund
mit runder Sohle

CP4-LT
Absenkschieber



BÜSCH TechnologySAFOX®

Sonderbauformen

SAFOX© F PN 10
mit Flanschanschluss

SAFOX© F PN 10 – Rückseite 
mit Flanschanschluss

SAFOX© G 
für glatte Sohle



BÜSCH TechnologyCP4
Einsatzbereich (DN 150 bis 1200 mm)

• Kommunale und industrielle Kläranlagen
• Regenrückhaltebecken
• Bewässerungssysteme



BÜSCH TechnologyCP4
Dichtungssystem

OBEN
Die Schieberplatte gleitet auf der 
Dichtung, den Zellgummi drückt es 
gegen die Betonwand.

SEITLICH
Die Schieberplatte gleitet in der 
Dichtungsnut: Stützen dichten 
zusätzlich gegen die Betonwand ab.

UNTEN
Die untere Kante der Schieberplatte 
ist mit einer EPDM-Bodendichtung 
abgedichtet, den Zellgummi drückt 
es gegen die Betonwand.



BÜSCH TechnologyCP4
Projektreferenz

CP4 1000 x 1000 mm
Kläranlage Zdroje in Szczecin (Finkenwalde in Stettin, Polen)



BÜSCH TechnologyXM4
Einsatzbereich (DN 200 bis 4000 mm)

• Kommunale und industrielle Kläranlagen
• Regenrückhaltebecken
• Bewässerungssysteme



BÜSCH TechnologyXM4 (200 x 200 bis 1200 x 1200 mm)
Dichtungssystem

OBEN
Die Schieberplatte gleitet auf der 
Dichtung. Die Dichtung befindet sich 
im Rahmen. Abdichtung zur Wand 
aus Dichtstoff (Sikaflex).

SEITLICH
Schieberplatte gleitet auf der 
Dichtung. Die Platte wird in PE-
Leisten geführt.

UNTEN
Sohldichtung auf der Schieberplatte 
montiert.



BÜSCH TechnologyXM4 (1300 x 1300 bis 4000 x 4000 mm)
Dichtungssystem

OBEN
Die Schieberplatte gleitet auf der 
Dichtung. Die Dichtung ist auf dem 
Profilrahmen montiert. Die 
Abdichtung zur Wand besteht aus 
Zellgummi.

SEITLICH
Die Schieberplatte gleitet auf dem 
Dichtprofil, welches auf einem 
Profilrahmen montiert ist.

UNTEN
Die Sohldichtung ist an der 
Schieberplatte montiert.



BÜSCH TechnologyXM4
Projektreferenz

XM4 2000 x 1500 mm
BV Dillenburg-Eibach, Hochwasserrückhaltebecken



BÜSCH TechnologyXL4
Einsatzbereich (DN 150 bis 4000 mm)

• Kommunale und industrielle Kläranlagen
• Chemische Industrie
• Regenrückhaltebecken
• Hochwasserschutz
• Kraftwerke



BÜSCH TechnologyXL4
Dichtungssystem

SEITLICH OBEN
Die Profildichtung auf der Platte ist 
gegen den Rahmen abgedichtet ist, 
den Zellgummi drückt es gegen die 
Betonwand.

SEITLICH
Die Profildichtung auf der Platte ist 
gegen den Rahmen abgedichtet ist, 
den Zellgummi drückt es gegen die 
Betonwand.

UNTEN
EPDM-Dichtung gepresst auf einen 
geschliffenen Stahlstab, den 
Zellgummi drückt es gegen die 
Betonwand.



BÜSCH TechnologyXL4
Projektreferenz

XL4 3000 x 3000 mm, 13 m WS
Zuflussregelung zur Landschaftsbewässerung, Jaruge (Kroatien)



BÜSCH TechnologySAFOX®

Einsatzbereich (DN 150 bis 3000 mm)

• Kommunale und industrielle Kläranlagen
• Chemische Industrie
• Regenrückhaltebecken
• Hochwasserschutz
• Kraftwerke



BÜSCH TechnologySAFOX®

Dichtungssystem

SchieberplatteDichtring

Keile auf der 
Schieberplatte

Keile im 
Rahmen



BÜSCH TechnologySAFOX®

Projektreferenz

SAFOX® DN 500
Fließ- und Stillgewässer-Simulationsanlage Marienfelde (Berlin) 



BÜSCH TechnologyMontagearten
Gehäuselose Armaturen, Rückstauklappen, Dammbalken, Klappen

• Einbetonieren
• Dübeln vor das Gerinne
• Dübeln in das Gerinne



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – AUSLEGUNG
Anforderungen an das Bauwerk



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber

Situation ohne Schieber Situation mit gewünschtem Schieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber



BÜSCH TechnologyGehäuselose Armaturen – MÖGLICHKEITEN 
Hintergussschieber



BÜSCH TechnologyBÜSCH Dammsysteme
Dammbalken aus Edelstahl oder Aluminium

Profile Edelstahl

90 mm x 150 mm 150 mm x 225 mm 50 mm x 300 mm
50 mm x 150 mm
90 mm x 250 mm

(individuelle Bauhöhen auf Anfrage)

Profile Aluminium



BÜSCH TechnologyDammbalken
Projektreferenzen

Alu-Dammbalken (Hengsteysee)
944 m Gesamtlänge – 1,85 m Stauhöhe

Edelstahl-Dammbalken (Dresden)
4x 4000 x 3000 mm mit Aushebevorrichtung

Alu-Dammbalken (Nürnberg)
22 m Gesamtlänge – 3 m Stauhöhe



BÜSCH TechnologyProjektreferenz
Kläranlage Dortmund Deusen – Ausbau 4. Reinigungsstufe

BÜSCH Lieferumfang: 
5 Dammtafeln
• 3000 x 4200 mm
• 2500 x 3000 mm
• 3000 x 3000 mm
• 800 x 4000 mm
• 1500 x 3800 mm

6 Schieber
• 3000 x 4200 mm
• 3x 2500 x 3500 mm
• 2500 x 3000 mm
• 3000 x 3000 mm



BÜSCH TechnologyLösungen
ERFAHREN, FLEXIBEL, KUNDENSPEZIFISCH

Doppelplattenschieber
Schieber mit großer Einbautiefe in ein 
normales Gebäude – eine geteilte Platte 
spart Platz und dichtet zuverlässig.

Schieber auf Schieber
SAFOX© auf XL lässt die 
Kühlwasserversorgung für die 
Industrie bei Hochwasser zu.

Beheizbare Schieber
Eine beheizbare Einhausung stellt den 
Betrieb der Schieber sicher, 
unabhängig vom Wetter.

FUNKTIONIERT. IMMER.



BÜSCH TechnologyBÜSCH Antriebe
ANPASSUNGSFÄHIG, EFFIZIENT, UNABHÄNGIG 

BEA©servo  
Elektroantriebe
Drehzahlvariable elektrische 
Drehantriebe für 
permanenten Regelbetrieb 
aus Edelstahl.

WPM Wireless
Power Master
Wirtschaftliche Alternative für 
Einsatzgebiete abseits der 
öffentlichen Stromversorgung über 
Mobilfunk aus der Ferne steuerbar.

MOBITORQ 
Schieberdrehgeräte
Mobile Antriebe - elektrisch und 
akkubetrieben - zur leichten 
Betätigung von Spindelschiebern 
und Armaturen jeder Art mit 
umfangreichen Zubehör.

BEA©max 
Elektroantriebe
Elektrische Drehantriebe für 
Stell- und Positionierbetrieb.



BÜSCH TechnologySchieberdrehgerät 
MOBITORQ accu

SEHR HOHE EINSATZBREITE
Feinmaschige Vorwahlstufen von Getrieben und 
Abschaltdrehmomenten (ca. 5-500Nm)

IDEAL FÜR HAUSANSCHLUSSARMATUREN
Minimaldrehmomente von 5 Nm in der niedrigsten Gangstufe

ARBEITSZEITERSPARNIS BEI GROSSEN 
ARMATUREN
durch schnell laufendes Getriebe

MATERIALSCHONENDES EINFAHREN IN 
ENDLAGEN
Arbeitsgeschwindigkeit bleibt in jedem Gang fein dosierbar

DURCHHALTEVERMÖGEN BEI HOHEN 
DREHMOMENTEN
durch leistungsstarke 6.0 Ah-Akkus

UNIVERSELL EINSETZBAR
Werkzeugaufnahme entspricht Normvierkant 1-Zoll



BÜSCH TechnologyMOBITORQ accu
Universal-Handradkralle (5 Mitnehmer) – Feature 



BÜSCH TechnologyBEA©servo aus Edelstahl
PRÄZISE, SCHONEND, FLEXIBEL, DYNAMISCH

Drehzahlvariabler elektrischer 
Drehantrieb für permanenten 
Regelbetrieb

SERVOANTRIEBSSYSTEM 
mit elektronischer 
• Lageregelung
• Geschwindigkeitsregelung
• Momentregelung

Steuer-
schrank

Servo-
antrieb

Kabelsatz
Plug & 
Play



BÜSCH TechnologyBEA©servo aus Edelstahl
PRÄZISE, SCHONEND, FLEXIBEL, DYNAMISCH

STUFENLOSER 
DREHZAHLBEREICH
variabel einstellbar 1-64U/min
MECHANIKSCHONENDER 
BETRIEB
Rampenzeiten getrennt für 
Anfahren/Anhalten
DAUERBETRIEB (S1)
Einsatz für Regelbetrieb und 
lange Laufzeiten

BEDIENUNG x 4
nach Berechtigung
ÜBERFLUTUNGSSICHER
IP68++ wasserdicht

Pumpwerk
Warschau

6 x BEAservo



BÜSCH TechnologyBEA©servo aus Edelstahl
PRÄZISE, SCHONEND, FLEXIBEL, DYNAMISCH

4 x BEA©servo aus Edelstahl
betätigen 4 BÜSCH XL3 Absenkschieber – 5600 x 3800 mm – im Kraftwerk Jaworzno (Polen) 



BÜSCH TechnologyBEA©servo aus Edelstahl
PRÄZISE, SCHONEND, FLEXIBEL, DYNAMISCH

20 x BEA©servo Größe 2 aus Edelstahl – 12 für unabhängig von einander bewegliche BÜSCH-Schieber-Rechen-Großarmaturen,                         
8 zur Schieberbetätigung im Regelbetrieb im Kühlwasserkreislauf des Kraftwerkes Zeran (Polen)



BÜSCH TechnologyBEA©servo aus Edelstahl
PRÄZISE, SCHONEND, FLEXIBEL, DYNAMISCH

2 x BEA©servo aus Edelstahl betätigen 4 BÜSCH XL4 – 1200 x 1200 mm – 
Schleuse Guzianka 2 (Polen) zentrale Schleusenklappenbetätigung im Dauerbetrieb 



BÜSCH TechnologyBEA©max aus Edelstahl
FUNKTIONAL, VERLÄSSLICH, MÜHELOS

Elektrischer Drehantrieb für        
Stell- & Positionierbetrieb

DER ANTRIEB MIT DEM      IN 
DER STANDARDAUSFÜHRUNG

- Gehäuse aus Edelstahl
- Kurzzeitbetrieb S2-60 min 
- Handradverriegelung
- Integriertes Meldearchiv mit 

Echtzeituhr

Materialien & 
Verarbeitung = 

dauerhafter 
Einsatz 

Funktionale 
Standardan-
forderungen

Intuitive 
Vor-Ort-

Steuerungs-
stelle



BÜSCH TechnologyBEA©max aus Edelstahl
Kläranlage Schönfeld

BEAmax auf Plattenschieber
Kläranlage Schönfeld



BÜSCH Technology

Welche Fragen darf ich ihnen noch 
beantworten?


